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PREPARAT DO USUWANIA BETONU

Opis r 0k’i"® AMC

Roklin AMC przeznaczony jest do usuwania pozostato$ci zestalonego cementu, betonu i zapraw tynkarskich z roznego rodzaju powierzchni. Preparat ma silne wtasnosci myjace
idyspergujace. Usuwa zabrudzenia rozpuszcza kamien wapienny i inne zanieczyszczenia, ktore nastepnie moznatatwo sptukac.

Rodzaj usuwanych zabrudzen

ZASTOSOWANIE
« Gips
« Cement Stale weglowe i stopowe +
« Beton L
« Zaprawy klejowe Zeliwa [+
+ Kamiert wodny L X
- Osady wapienne Miedz, mosiadz, braz -+
* Glony,mchy Aluminium +
Zalety Stopy magnezu +/-
 Koncentrat Tworzywa sztuczne PE, PET, PP, PCV +

+ Zawierainhibitory korozji

» Niepalny Tworzywa piankowe, igielit, silikony
- Latwy wuzyciu
- tatwy do sptukania Guma, lateks, skéra
+ Uzywany w rozciericzeniu
+ Bezkwasédw mineralnych Farby epoksydowe, poliwinylowe, poliestrowe [+
« Niezawiera szkodliwych substancji
- Nie zawiera metali ciezkich i azotynéw Farby olejne, ftalowe, chlorokauczukowe -+
« Jest przyjazny dla Srodowiska - biodegradowalny
Szklo, ceramika budowlana -+
Tkaniny, drewno -[+

Sposob uzycia

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznac sie zkartg charakterystyki preparatu.

Usuwanie zabrudzen przezzanurzenie w kapieli:

Nalezy stosowa¢ wanny i wyposazenie wanien takie jak: pompy i grzatki odporne na preparaty kwasne. Ptyn roboczy uzyskuje sie przez rozciefczenie koncentratu woda
wodociggowa do stezenia zalecanego lub ustalonego podczas prob. Nalezy przygotowa¢ odpowiednia ilos¢ wody, ogrzac jg do temperatury pracy kapieli, a nastepnie dodac

odpowiednig ilo$¢ koncentratu Roklin AMC. Doktadnie wymiesza¢ roztwér. Oczyszczane detale zanurzy¢ w kapieli na czas 5-45 minut po moczeniu usuna¢ pozostate luzno
zwiazane z podtozem zabrudzenia. Proces czyszczenia mozna powtdrzyc. Powierzchnie detalu wyptukac w czystej wodzie i zabezpieczy¢ przed korozja.

ZALECANE PARAMETRY STOSOWANIA

ok. 1 -

Mycie reczne 15-40 20-80 5-45
Mycie zanurzeniowe 15-40 20-80 5-45 ok. 1 -
Mycie natryskiem 15-40 50 15-30 ok. 1 =
Wymiana kapieli: DANE TECHNICZNE
Zuzycie kapieli nastepuje w wyniku nasycania zanieczyszczeniami i wynoszenia
kapieli na oczyszczanych detalach. Decyzje o wymianie kapieli nalezy ustali¢ Postac ciecz

na podstawie cyklu produkcyjnego i ustali¢ czasookres wymiany na podstawie

przeprowadzonych préb myciaw warunkach rzeczywistych. Barwa bezbarwna

. pH koncentratu 1
Technologia procesu usuwania zabrudzen zduzych powierzchni:

Preparat mozna stosowa¢ do usuwania wszelkich zanieczyszczen z narzedzi Gestosc 1,15-1,2 g/ml
budowlanych.

Preparat rozcieAczy¢ 1:1 nanies¢ na zanieczyszczona powierzchnie za pomoca dyszy Rozpuszczalnos¢ w wodzie bez ograniczei
natryskowej lub pedzlem. Pozostawi¢ naniesiony preparat na oczyszczanym Okres trwatosci 2lata
elemencie przez okoto 15-20 minut. Po doktadnym namoczeniu i rozpuszczeniu

zanieczyszczen usuwac pozostatos¢ natryskiem wody pod cisnieniem. Proces mycia OPAKOWANIA: Kanister 10kg, 30kg

mozna powtorzyc. Beczka 200kg
Nie nalezy nanosi¢ preparatu myjacego na rozgrzane detale i na storcu.
Nie pozostawia¢ detali z naniesionym preparatem na storicu. Nie dopusci¢
do wyschniecia preparatu na oczyszczanym detalu. Preparat zmy¢ z oczyszczanych
powierzchni strumieniem wody. Zaleca sie systematyczne i regularne stosowanie
preparatu Roklin AMC.

NIE£ACZYC ZE SRODKAMI ALKALICZNYMI.

Zabezpieczanie przed korozja detalistalowych:

Poniewaz oczyszczone detale stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego ulegaja
korozji po procesie czyszczenia i ptukania, na powierzchnie nalezy nanies¢ przez
natrysk lub zanurzenie preparatantykorozyjny.

Mozna stosowac wodny preparat do ochrony czasowej Ruster Cl.

-, PRODUCENT: GT 85 Polska Sp. z 0.0.
ul. Tokarska 9 B, 20-210 Lublin
Postepowanie ze zuzytymi kapielami: @ 85 . ! )
Zuzyta kapiel w $wietle przepisow prawnych jest odpadem i nalezy jg utylizowaé POLSKA tel: +48 81745 05 98, fax: +48 817451295
zgodnie z obowiazujacym prawem - odbierany i utylizowany przez www.gt85.com.pl

wyspecjalizowane w tym zakresie przedsigbiorstwa.

Kod odpadu: 110106 Klasyfikacja produktu: Xn - produkt drazniacy, R38. Dziata draznigco na skore, R41. Ryzyko
Kod opakowania: 150102 powaznego uszkodzenia oczu.

Zrzut kapieli bezposrednio do kanalizacji mozliwy jest po okresleniu warunkéw przez D el ez inaachala kS olinacy/nVjlzcetahzekiaheliedtilnaszsinallebezs|
wiedzy oraz dotychczasowego do$wiadczenia.

Odb'orc‘e sciekow. L, 3 . X . Producent nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci za rezultaty niewtasciwego stosowania
Warunki wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych reguluje Dz. U. z 2006r preparatu, gdyz warunki i wykorzystane metody nie moga by¢ przez niego kontrolowane.
Nr 136, poz.963.

Roklin i Roklin Solutions sa znakami towarowymi zastrzezonymi przez GT85 Polska Sp. z 0.0.
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