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Ruster PO5 jest przeznaczony do mycia i fosforanowania zelazowego powierzchni stali, aluminium i cynku. Stuzy do otrzymywania amorficznych powtok fosforanowych. Grubosé
powtoki oznaczona jest zgodnie z norma PN-EN ISO 3892:1997 i wynosi 0,2-0,4g/m”. Preparat tworzy zabezpieczenie antykorozyjne i poprawia przyczepnos¢ powtok malarskich

ilakierniczych.

Dodatkowe opcje procesu:
Proces fosforanowania mozna uzupetni¢ o oferowane przez GT85 Polska Sp. z o.0.
preparaty do mycia, aktywowaniai usuwania korozji, np.:

ZASTOSOWANIE

Roklin P11 preparat stanowiacy uzupetnienie kapieli myjaco fosforanujacej Stale weglowe i stopowe +
(stosowany w zanurzeniu, ultradzwiekach). Zeliwa +
Roklin AL preparat stanowiacy uzupetnienie kapieli myjaco fosforanujacej
(stosowany w natrysku). Miedz, mosiadz, braz -
Ruster 22 jest stosowany w dodatkowym etapie aktywacji przed fosforanowaniem.
Powinien by¢ réwniez uzyty w przypadku, gdy na detalach przeznaczonych do Aluminium +
fosforanowania obecna jest korozja.

. . . Stopy magnezu +/-
Operaqe technologlczne procesu fosforanowania

Ocynk ogniowy +

Proces skrocony:
1.Mycie zfosforanowaniem w jednejkapieli (Ruster P05) Ocynk galwaniczny -/+
2.Ptukanie
3. Ptukanie (opcjonalnie) ZaIety

Proceszodrdzewianiem:

1.0drdzewianie (Ruster 22)

2.Ptukanie (opcjonalnie)

3.Mycie zfosforanowaniem w jednej kapieli (Ruster P05)
4.Ptukanie

5.Ptukanie (opcjonalnie)

Sposéb uzycia

Przygotowanie kapieli:

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznac sie z karta charakterystyki
preparatu. Ptyn roboczy uzyskuje sie przez rozciericzenie koncentratu wodg
demineralizowang (dopuszczalna jest wodociggowa) do stezenia zalecanego lub
ustalonego podczas prob mycia. Nalezy przygotowac odpowiednig ilos¢ wody,
ogrza¢ jg do temperatury pracy kapieli, a nastepnie doda¢ odpowiednig ilo$¢
koncentratu Ruster P05, dokfadnie wymieszac roztwor.

« Koncentrat

« Jednosktadnikowy myjaco-fosforanujacy

« Niezawiera substancji szkodliwych

« Niepalny

« Niezawiera lotnych zwiazkéw organicznych
« Efektywny w niskich stezeniach

Typowe zastosowania

« Przygotowanie detali przed malowaniem farbami proszkowymi

« Przygotowanie detali przed malowaniem farbami wodnymi

« Przygotowanie detali przed malowaniem farbamirozpuszczalnikowymi
+ Zabezpieczenie antykorozyjne

ZALECANE PARAMETRY STOSOWANIA

Myjki reczne 50-55 1-3 2-10 3,5-4,5 -
Myjnie zanurzeniowe 50-55 1-3 2-10 3,5-4,5 -
Myjnie ultradzwiekowe 50-55 1-3 2-10 3,5-4,5 -
Myjnie natryskowe 50-55 0,5-3 1-5 3,5-4,5 -
Mycie reczne natryskiem pod cisnieniem 25-55 0,5-3 1-5 3,5-4,5 -
Kontrola kapieli: DANE TECHNICZNE
Nalezy kontrolowac parametry pracy kapieli. Temperature, pomiar pH przy uzyciu
pH-metru lub papierkéw wskaznikowych o zawezonym zakresie oraz stezenie przez Postac ciecz
miareczkowanie.
Barwa bezbarwna
Wymiana Kapieli: pH koncentratu 2-3
Zuzycie kapieli nastepuje w wyniku nasycania zanieczyszczeniami, i wynoszenia Gestosé 1,27-1,30g/ml
kapieli na mytych detalach. Decyzje o wymianie kapieli nalezy ustali¢ na podstawie
cyklu produkcyjnego i ustali¢ czasookres wymiany na podstawie przeprowadzonych Rozpuszczalnos¢ w wodzie bez ograniczen
préb mycia w warunkach rzeczywistych. L.
Okres trwalosci 2lata

Okreslanie stezenia:
Pobra¢ prébke dobrze wymieszanego roztworu i ochtodzi¢ do temperatury
pokojowej. W razie zmetnienia nalezy ja dodatkowo przefiltrowac lub zla¢ bez osadu.

Odczynnik:0,1 Nwodorotleneksodu
Wskaznik:fenoloftaleina

Pobrac 10 ml kapieli, rozciericzy¢ woda destylowang do okoto 100 ml, dodac 3 krople
wskaznika i miareczkowac wodorotlenkiem sodu do uzyskania koloru fioletowego.

Zuzycie wodorotlenek soduw mlx 0,29 =% obj. Ruster P05.

Na kazdy brakujacy punkt (ml kwasu) i na kazde 100 | roztworu dodaje sie: 0,29 kg =
0,231 Ruster PO5.

Postepowanie ze zuzytymi kapielami:

Zuzyta kapiel w Swietle przepiséw prawnych jest odpadem i nalezy jg utylizowaé
zgodnie z obowiazujacym prawem - odbierany i utylizowany przez
wyspecjalizowane w tym zakresie przedsigbiorstwa.

Kod odpadu: 110108
Kod opakowania: 150102

Zrzutkapieli bezposrednio do kanalizacji mozliwy jest po okresleniu warunkéw przez
odbiorce $ciekéw.

Warunki wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych reguluje Dz. U.z 2006r
Nr 136, poz.963.

OPAKOWANIA: Kanister 10kg, 30kg

Beczka 200kg

PRODUCENT: GT 85 Polska Sp. z o.0.

ul. Tokarska 9 B, 20-210 Lublin

tel: +48 81 745 05 98, fax: +48 81 74512 95
www.gt85.com.pl

GU85

POLSKA

Klasyfikacja produktu: C - produkt zracy, R34. Powoduje oparzenia.

Dane zawarte w arkuszu maja charakter informacyjny i zostaty zebrane wedtug naszej najlepszej
wiedzy oraz dotychczasowego doswiadczenia.

Producent nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci za rezultaty niewtasciwego stosowania
preparatu, gdyz warunki i wykorzystane metody nie moga by¢ przez niego kontrolowane.

Roklin i Roklin Solutions sa znakami towarowymi zastrzezonymi przez GT85 Polska Sp. z 0.0.
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